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Sivu: 1/9 TRUCK

Kayttéturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspdivamaara 29.11.2019 Versionumero 35 Tarkistus: 16.09.2019

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: PROTRUCK VALKOINEN VOLVO 1103 WINTERWHITE 400 ML

- Artikkelinumero: PT803126
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Kayttdala
SU21 Kuluttajakaytdt: Yksityiset kotitaloudet (suuri yleisd eli kuluttajat)
SU22 Ammattikaytot: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)
- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Prosessiluokka
PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
PROC11 Ei-teollinen ruiskutus
- Aineen / valmisteen kaytté Maali

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Valmistuttaja:

ProTruck Finland

Keskuojankatu 18, 33900 TAMPERE

+358 3 3140 3111

asiakaspalvelu@protruck.fi

- Tietoja antaa: Department Product Safety
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus: (+358) 09 471 977 (24 t / vrk)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o0 1272/2008 mukaisesti

@ GHS02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Paineséilid: Voi revetd kuumennettaessa.

GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmi.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:0 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

&

GHS02 GHSO07

(jatkuu sivulla 2)
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- Huomiosana Vaara

- Vaaran méardavat komponentit etiketeissa:
asetoni
hiilivetyjd, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P101 Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytysléhteiltd. Tupakointi
kielletty.
p211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléhteeseen.
p251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
P260 Ala hengita suihketta.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lampétiloille.
P501 Havita sisaltd / pakkaus noudattaen paikallisia maarayksia.

- Lisatietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia liséaineita.

- Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 67-64-1 asetoni 25-<50%
EINECS: 200-662-2 ‘@ Flam. Liq. 2,H225
Indeksinumero: 606-001-00-8 | Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 74-98-6 Propaani 12,5-<20%
EINECS: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220
Indeksinumero: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
EY-numero: 919-857-5 hiilivetyja, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% 12,5-<20%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 aromaatteja

& Flam. Lig. 3, H226

@ Asp. Tox. 1, H304

> STOT SE 3, H336
CAS: 106-97-8 Butaani (joka siséltda < 0,1 % butadieenia (203-450-8)) 10-<12,5%
EINECS: 203-448-7 '® Flam.Gas1,H220
Indeksinumero: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 75-28-5 isobutaani 10-<12,5%
EINECS: 200-857-2 ‘& Flam. Gas1,H220
Indeksinumero: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 34140-91-5 Oleic acid, compound with (Z)-N-octadec-9-enylpropane- <0,5%
EINECS: 251-846-4 1,3-diamine (2:1)
Reg.nr.: 01-2119974119-29-xxxx | <& STOTRE 2, H373

(&> Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411

Ay Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(jatkuu sivulla 3)
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- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laékarin apua.
- Ihokosketuksessa: Aine ei yleensa arsyta ihoa.
- Aineen paastya silmiin:
Silmi& huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestiessé kdannytaan
lagkarin puoleen.
- Nieltya:
Juotava runsaasti vetta ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Kaannyttava véalittdmasti ladkéarin puoleen.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seké valittomat etté& viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vélitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
CO02, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavéalla vaahdolla.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisé kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet -
- Erityinen suojavarustus: Kéytettava hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
Eristettava sytytyslahteista
Kaytettava hengityssuojainta.
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.
- 6.2 Ymparistodn kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet:
Saastunut aine on jatteena havitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittavasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kaésittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet Huolehdittava hyvésté tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
- Palo- ja rajahdyssuojachjeet:
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eik& hehkuviin esineisiin.
Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Pidettava hengityssuojain kayttévalmiina.
Huomio: sdiliét ovat paineenalaisia. Suojattava auringolta ja yli 50° lampétiloilta. Kaytonkaan jalkeen ei saa

avata vakivaltaisesti eika polttaa.
(jatkuu sivulla 4)
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- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja séilioille asetettavat vaatimukset:
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaaréayksia on noudatettava.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettéva tiiviisti suljettuina.
- Varastoluokka: 2 B
- 7.3 Erityinen loppukayttd Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- Liséohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
67-64-1 asetoni

HTP | Lyhytaikaisarvo: 1500 mg/m3, 630 ppm
Pitkédaikaisarvo: 1200 mg/ms3, 500 ppm

74-98-6 Propaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m3, 1100 ppm

Pitkédaikaisarvo: 1500 mg/ms3, 800 ppm

liite 4

106-97-8 Butaani (joka sisaltda < 0,1 % butadieenia (203-450-8))

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Pitkédaikaisarvo: 1900 mg/ms3, 800 ppm
liite 4

75-28-5 isobutaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm

Pitk&daikaisarvo: 1900 mg/ms3, 800 ppm

liite 4

- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
- Henkil6kohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittémasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Kaasuja/hoyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Véltettéva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Valtettdva kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vahdisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kéasisuojus:
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakésinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.
- K&sinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakésinemateriaalin
kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.
- Késinemateriaalin lapaisyaika
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:
Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min
(jatkuu sivulla 5)
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Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Tarkka lapéisyaika on selvitettdva suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmasuojus:

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Aerosoli
Vari: Erilainen, varjdantymisesta riippuen
- Haju: Liuoteainemainen
- Hajukynnys: Ei méaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jadtymispiste: Ei maaratty.

Kiehumispiste ja kiehumisalue:  Ei voida kaytt&4, koska aerosoli.

- Leimahduspiste: <0°C
Ei voida kayttaa, koska aerosoli.

- Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut):  Ei voida kayttaa.

- Syttymislampétila: 240 °C
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- R&jahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen, kuitenkin rajahdysvaarallisten hdyry-
/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- R&jahdysrajat:
Alempi: 0,6 Vol %
Ylempi: 13 Vol %
- HOyrypaine 20 °C lampétilassa: 3500 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,8 g/cm3
- Suhteellinen tiheys Ei mé&aratty.
- Hoyryntiheys: Ei méaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei méaratty.
Kinemaattinen: Ei méaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 80,7 %
VOC (EY) .
658,3 g/l
Kiinneainepitoisuus: 19,2 %

(jatkuu sivulla 6)
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- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / véltettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaréaystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia listietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavi& lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisistéa vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
67-64-1 asetoni
Oraali LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermaali |LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhaloituna | LC50 / 4h | 76 mg/l (rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosydvyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Arsyttaa voimakkaasti silmi.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisadntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys:
67-64-1 asetoni
LC50/96h 8300 mg/I (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50 / 48 h|8450 mg/l (crustacean (water flea))
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistdvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistda vaarantava
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristéon.

(jatkuu sivulla 7)
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Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessa maaperaan.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

- 13.1 Jétteiden késittelymenetelmét

- Suositus: Ei voida havittdd yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon

08 01 11* |maali- ja lakkajatteet, jotka siséltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

1501 04 |metallipakkaukset

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus:

Hévitettava virallisten m&araysten mukaisesti.

Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50°C korkeammille [ampétiloille. Ei saa puhkaista tai

polttaa tyhjanakaan.

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan aineeseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero
- ADR, IMDG, IATA

UN1950

- ADR
- IMDG
- 1ATA

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

1950 AEROSOLIT
AEROSOLS
AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR

2 5F Kaasut
2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistévaarat:

Ei voida kayttaa.

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
- Kemler-luku:

- EMS-numero:

- Stowage Code

Varoitus: Kaasut

F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

(jatkuu sivulla 8)
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Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11
liitteen ja IBC-saannostén mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

-ADR
- Rajoitetut maéarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusméaéarina
- Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation"': UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadantda koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsadnnokset tai -
lainsaédanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I siséltavia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen véhimmaismaaréat (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen véhimmaismaarét (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Kansalliset maaraykset:

- Muut maaraykset, rajoitukset ja kiellot

- Erityista huolta aiheuttavat aineet (SVHC) mukainen REACH, 57 artiklan
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tAménhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatkd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
(jatkuu sivulla 9)
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Kauppanimike: PROTRUCK VALKOINEN VOLVO 1103 WINTERWHITE 400 ML

(jatkuu sivulla 8)
H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtad kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
H411 Myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Syttyvat kaasut — Kategoria 1
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Lig. 2: Syttyvéat nesteet — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Syttyvéat nesteet — Kategoria 3
Skin Irrit. 2: lhosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiymparistolle - valiton vaara vesiymparistdlle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolle - pitkaaikainen vaara vesiymparistolle — Kategoria 2

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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