KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE [ | KEMIKAALI-ILMOITUS

Paivays: 20.9.2021 Edellinen paivays: 07.02.2011

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta
(**) taytetdan joko 3.1 tai 3.2

KOHTA 1:

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

11

Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi ProTruck Vahva lasinpesu
Tunnuskoodi PT808010
REACH-rekisterdintinumero Tuote on sekoitus, kaikki tuotteeseen sisaltyvat aineet ovat

rekisterdityja raaka-aine toimittajien puolelta

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti Lasinpesuneste
Toimialakoodi (TOL) (*) G502
Kayttotarkoituskoodi (KT) (*) 5 Puhdistus —ja pesuaineet
Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen (*) x
Kemikaalia kdytetdan vain yleiseen kulutukseen (*) ]

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokayttéja, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

ProTruck Finland
Osoite Keskuojankatu 18
Postinumero ja -toimipaikka 33900 Tampere
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin 03 3140 3111
Sdhkopostiosoite asiakaspalvelu@protruck.fi
Y-tunnus (¥) 1944606-1
1.4 Hatapuhelinnumero

HUS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711, klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977
KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

21 Aineen tai seoksen luokitus

2.2 Merkinnat
VAHITTAISMYYNTIPAKKAUSTEN LISAMERKINNAT: Sailytettava lasten ulottumattomissa
1272/2008 (CLP) -
Sailytettava lasten ulottumattomissa
Denaturoitu etanoli, anioniset tensidit
67/548/EEC - 1999/45/EC Ei merkintoja

23 Muut vaarat

PALO- JA RAJAHDYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi

TERVEYSVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Voi arsyttaa silmia
YMPARISTOVAARA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1

Aineet (**)

Paaaineosan / aineosan nimi CAS-, EY- tai indeksinumero | Pitoisuus
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3.2 Seokset (**)

Aineen nimi CAS-, EY- tai REACH- Pitoisuus Luokitus
indeksinro rekisterointinro

Etanoli 64-17-5 01-2119457610-43-xxxx 10-15 % F; R11/Flam Lig.2 H225
200-578-6

Metyylietyyliketoni | 78-93-3 - <0,3 % F;R11, Xi;R36, R66,R67
201-159-0 Flam Liq.2, H319, STOT SE 3,

H336

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys Siirrettava raittiiseen ilmaan.
lho Huuhdeltava vedella.

Roiskeet silmiin Huuhdeltava runsaalla vedella. Otettava yhteys laakariin mikali oireet jatkuvat.
Nieleminen Huuhtele suu vedelld ja juo maitoa tai vettd. Otettava yhteys 18akariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistéa apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sammutuksessa kaytettava kemikaalijauhetta, CO2 tai alkoholivaahtoa.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ei tiedossa
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Vesisuihku on tehoton. Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettava sopivia suojavarusteita. Ks.kohta 8.2 .

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -valineet
Huuhdeltava viemariin runsaalla vedella

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Mitaan erityisia turvatoimenpiteita ei tarvita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
7.3 Erityinen loppukaytto

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Etanoli 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min)

1900 mg/m? (8 h) 2500 mg/m3 (15 min)
HTP 2007/FIN
Metyyliketyylietoni 100 ppm (15min), 300 mg/m3 (15min)
Muut raja-arvot
Altistuksen seurantamenetelma: Etanoli: SFS-EN 689, NIOSH Method 1400
DNEL-arvot -
PNEC-arvot -

8.2 Altistumisen ehkaiseminen
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Tekniset torjuntatoimenpiteet

Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannén mukaisesti.

Silmien tai kasvojen suojaus
Tarvittaessa suojalasit

lhonsuojaus

Sopiva suojaava vaatetus
Kéasien suojaus
Tarvittaessa suojakasineet

Hengityksensuojaus

Termiset vaarat

Ympadristoaltistumisen torjuminen

Altistuksen seurantamenetelméa: Etanoli: SFS-EN 689, NIOSH Method 1400

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Kirkas, sinertava neste.

Haju

mieto haju

Hajukynnys

pH

n.8

Sulamis- tai jaatymispiste

-10°C

Kiehumispiste ja kiechumisalue

n.100 °C

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai rajahdysraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys

n.980 kg/m?

Liukoisuus (liukoisuudet)

Liukenee

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Itsesyttymislampotila

Hajoamislampétila

Viskositeetti

Rédjahtavyys

Hapettavuus

9.2

Muut tiedot

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
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10.4 Valtettavat olosuhteet
Stabiili normaaliolosuhteissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

1.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Etanoli: Erittain lievasti myrkyllinen nieltyna LD50/suun kautta/rotta = 7 060 mg/kg, iholla (LD50 >2000
mg/l, kani) , LC50/hengitysteitse/ 4 h/rotta > 20 mg/I.

Ihosyovyttavyys/arsytys

Herkistymisreaktioita ei todettu.

Vakava silméavaurio/arsytys

Saattaa arsyttaa silmia.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saattaa aiheuttaa ihon arsytysta

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset -

Syopaa aiheuttavat vaikutukset -
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset -

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen -
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen -
Aspiraatiovaara -

Muut tiedot -
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
121 Myrkyllisyys

Vesielidille: Erittdin lievasti myrkyllinen. Etanoli: LC50/96h/Pimephales promelas = 13 480 mg/l.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus: Biologisesti hajoava (arvio). Etanoli: Helposti biologisesti hajoava . BOD5 37 - 86 %
Kemiallinen hajoavuus: Etanoli: t 1/2 : 4 - 6 vrk..

12.3 Biokertyvyys
Etanoli: log Pow= -0,32, kertyvyys heikko
124 Liikkkuvuus maaperassa
Vesiliukoisena nesteend kulkeutuu helposti ympéaristéon.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmit

Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

141 YK-numero
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi
Lasinpesuneste
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhma
14.5 Ympadristovaarat
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti
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KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -
lainsdadanto

Tama kayttoturvallisuustiedote tayttda Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoa ei ole kaytettavissa

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon
Paivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muutoksen (EU) N:o 453/2010 mukaan

Lyhenteiden selitykset

CLP = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnoista ja pakkaamisesta seka direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

DSD = Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintéja
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten maaraysten lahentamisesta

DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta,

pakkaamista ja merkintdja koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten maaraysten Iahentamisesta
Tietoldhteet

Raaka-aine toimittajan toimittamat kayttoturvatiedotteet

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa -

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

R10 Syttyvaa.

R36 Arsyttaa silmia.

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.

R67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

S2 Sailytettava lasten ulottumattomissa

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti Iddkarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus tai etiketti
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tyontekijoiden koulutus

Tutustu kayttdturvallisuustiedotteeseen ennen tydn aloittamista.
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